
5. Приложения

Приложение А Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица А.1 – Сводка таблиц исходных данных и результатов расчета

	Источник выбросов и выделений
	№ таблицы

	Строительные машины, механизмы, спецтехника 
	А.2

	Сварочные работы
	А.3

	Лакокрасочные работы
	А.4

	Заправка спецтехники
	А.5

	Передвижная электростанция АД 60 С-Р
	А.6

	Земляные работы
	А.7

	Автотранспортные работы
	А.8


1 Период строительства

Расчет выбросов от строительных машин, механизмов, спецтехники производился согласно «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)».

Таблица А.2 – Строительные машины, механизмы, спецтехника при проведении строительных работ

	Тип строительных машин и механизмов
	Время работы строительных машин и механизмов, маш.-ч
	Удельные выбросы загрязняющих веществ от строительных механизмов, г/мин
	Выбросы загрязняющих веществ за расчетный период от строительных машин и механизмов, т

	
	
	CO
	CH
	NO2
	C
	SO2
	CO
	CH
	NO2
	C
	SO2

	Бульдозер ДЗ-17
	290
	1,57
	0,51
	2,47
	0,41
	0,23
	0,0273
	0,0089
	0,0430
	0,0071
	0,0040

	Бульдозер ДЗ-27
	410
	1,57
	0,51
	2,47
	0,41
	0,23
	0,0386
	0,0125
	0,0608
	0,0101
	0,0057

	Экскаватор ЭО-4121 с емкостью ковша 0,50 м3
	362
	1,57
	0,51
	2,47
	0,41
	0,23
	0,0341
	0,0111
	0,0536
	0,0089
	0,0050

	Экскаватор ЭО-2621 с емкостью ковша 0,25 м3
	76
	0,94
	0,31
	1,49
	0,25
	0,15
	0,0043
	0,0014
	0,0068
	0,0011
	0,0007

	Кран пневмоколесный КС-4562
	344
	2,55
	0,85
	4,01
	0,67
	0,38
	0,0526
	0,0175
	0,0828
	0,0138
	0,0078

	Трактор Т-130
	720
	2,55
	0,85
	4,01
	0,67
	0,38
	0,1102
	0,0367
	0,1732
	0,0289
	0,0164

	Каток ДУ-54
	120
	0,94
	0,31
	1,49
	0,25
	0,15
	0,0068
	0,0022
	0,0107
	0,0018
	0,0011

	Автогрейдер ДЗ-99
	144
	1,57
	0,51
	2,47
	0,41
	0,23
	0,0136
	0,0044
	0,0213
	0,0035
	0,0020

	Компрессор ПКСД-5.25
	228
	1,57
	0,51
	2,47
	0,41
	0,23
	0,0215
	0,0070
	0,0338
	0,0056
	0,0031

	Телескопическая вышка ВТ-23
	60
	2,55
	0,85
	4,01
	0,67
	0,38
	0,0092
	0,0031
	0,0144
	0,0024
	0,0014

	Кран пневмоколесный КС-5373
	212
	2,55
	0,85
	4,01
	0,67
	0,38
	0,0324
	0,0108
	0,0510
	0,0085
	0,0048

	Бурильно-крановая машина БКГМ-66-2
	352
	2,55
	0,85
	4,01
	0,67
	0,38
	0,0539
	0,0180
	0,0847
	0,0142
	0,0080

	Самоходная установка для дробления пней
	88
	2,55
	0,85
	4,01
	0,67
	0,38
	0,0135
	0,0045
	0,0212
	0,0035
	0,0020

	Итого
	
	
	
	
	
	
	0,4179
	0,1381
	0,6573
	0,1096
	0,0620


Выбросы от производства сварочных работ

Валовые выбросы загрязняющих веществ от электросварочных работ при монтаже трубопроводов и оборудования определяется в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», фирма «Интеграл», 1997 г., Мi, кг, по формуле

Мi = К х В х 10-3,
где К – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества на единицу массы расходуемого сварочного материала, г/кг;

В – масса расходуемого сварочного материала, кг.

Расход электродов на сварку при производстве сварочных работ в соответствии с принятыми нормами составит 801,00 кг за весь период проведения работ.

Удельные показатели выделяемых загрязняющих веществ для сварочных электродов типа УОНИ 13/55 и валовые выбросы загрязняющих веществ представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Валовые выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах

	Наименование
загрязняющего
вещества
	Удельные количества выделяемых загрязняющих веществ при сварке электродами типа УОНИ-13/55, г/кг
	Количество
выделяемых загрязняющих веществ, т

	1 Сварочный аэрозоль
	16,99
	0,0136

	в том числе:
	
	

	- железа оксид
	14,90
	0,0119

	- марганец и его соединения
	1,09
	0,0009

	- пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70 % SiO2)
	1,00
	0,0008

	2 Фтористый водород
	0,93
	0,0007

	3 Диоксид азота
	2,70
	0,0022

	4 Оксид углерода
	13,30
	0,0107

	Всего
	
	0,0272


Выбросы от производства покрасочных работ

Расчет выделений при покраске произведен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)».

Валовый выброс аэрозоля краски, Мk, определяется по формуле
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где m – количество израсходованной краски за год, кг;

δx – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, %;

f1 – количество сухой части краски, %.
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Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске Мip рассчитывается по формуле

где m1 – количество растворителей, израсходованных за год, кг;

f2 – количество летучей части краски, %;

fpip – количество различных летучих компонентов в растворителях, %;

fpik – количество различных летучих компонентов, входящих в состав краски (грунтовки, шпатлевки), %.

Расход лакокрасочных материалов принят в соответствии с разделом проекта «Организация строительства» и составляет 898,0 кг за весь период проведения работ (в том числе 71,16 кг при строительстве дороги).

Валовые выбросы загрязняющих веществ при производстве покрасочных работ приведены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Валовые выбросы загрязняющих веществ при покрасочных работах

	Наименование летучих компонентов
	Количество за весь период строительства, т

	Ксилол 
	0,3184

	Уайт-спирит 
	0,0002

	Аэрозоль краски
	0,1244

	Всего
	0,4430


Заправка спецтехники дизтопливом

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам

Максимальные выбросы, М
М=(Сб х Vсл) / Тсл,

где Сб = 2,2 г/м3 – концентрация паров нефтепродукта в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, принимается по Приложению 15 «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», СПб., 1997 и дополнению к ним;

Vсл =0,25 м3 – максимальный объем слитого нефтепродукта из автоцистерны в бак автомобиля;
Тсл = 300 сек - среднее время слива (производительность насоса 50 л/мин).

Годовые выбросы, G, т/год

G = Сб х Q х 0,000001,

где Q = 90,11 - суммарное количество нефтепродукта, т
Таблица А.5 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при заправке спецтехники дизельным топливом

	Наименование загрязняющего вещества
	Количество загрязняющего вещества

	
	г/с
	т/период

	Углеводороды предельные С12-С19
	1,83х10-3
	5,58х10-3

	Сероводород
	5,13х10-6
	1,57х10-5


Выбросы от дизельных двигателей

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе дизельных двигателей определяются в соответствии с «Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок».

Максимальный выброс i-ого вещества 
[image: image2.wmf]i
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, г/с, определяется по формуле


[image: image3.wmf]i

P

e

(1/3600)

M

Mi

i

´

´

=


где еMi - выброс i-го загрязняющего вещества на единицу полезной работы установки на режиме номинальной мощности, г/кВт·ч;

Рi - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.

Техническая характеристика передвижной электростанции АД-60 С-Р:
· номинальная мощность электростанции – 60 кВт;

· продолжительность работ – 324 м-ч.

Таблица А.6 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе передвижной электростанции АД-60 С-Р

	Наименование загрязняющего вещества
	Количество загрязняющих веществ

	
	г/с
	т/период

	Углерода оксид
	0,1200
	0,1120

	Окислы азота
	0,1717
	0,1602

	Керосин
	0,0600
	0,0560

	Сажа
	0,0117
	0,0109

	Сернистый ангидрид
	0,0183
	0,0171

	Формальдегид
	0,0025
	0,0023

	Бенз(а)пирен
	2,17х10-7
	2,02х10-7

	Всего
	0,3842
	0,3585


Выбросы пыли от земляных работ

Расчет выбросов пыли от земляных работ произведен по «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002. 

Количество валовых выбросов при выемочно-погрузочных работах Q, г/с, определено по формуле
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где 
[image: image5.wmf]1

k

 - весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; 
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- доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;
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- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;
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k

 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;
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k

- коэффициент, учитывающий влажность материала; 
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k

- коэффициент, учитывающий крупность материала; 
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 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 
 
[image: image12.wmf]G

- суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч.
Таблица А.7 –  Выбросы пыли от земляных работ

	Вид работ
	Выброс пыли, г/с
	Продолжительность работ, ч
	Валовый выброс, т

	Земляные
	1,40
	438
	2,2075

	Всего
	1,40
	
	2,2075


Выбросы пыли от автотранспортных работ

Расчет выбросов пыли от земляных работ произведен по «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002. 

Количество валовых выбросов при автотранспортных работах, Q, г/с,  определено по формуле
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где 
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C

 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта;
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С

 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта в карьере;
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С

 - коэффициент, учитывающий состояние дорог;
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 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала;
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 - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала;
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 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала;
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 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу;
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 - число ходок (туда и обратно) транспорта в час;
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 - средняя протяженность одной ходки, км;
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q

 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега;
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q

 - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2;
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F

 - средняя площадь платформы, м2;


[image: image26.wmf]n

 - число работающих автомашин.
Таблица А.8 – Выбросы пыли от автотранспортных работ

	Наименование источника
	Выброс

	
	г/с
	т/период

	Пыление автодороги
	0,0254
	0,0021

	Пыление кузова
	0,0353
	0,0029

	Итого
	0,0607
	0,0050


Приложение Б Лицензия ОАО «Самаранефтегаз» на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
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6. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
6.1 Общие положения

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» объекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ-5 ОАО «Самаранефтегаз» выполнен на основании:

· задания на проектирование, утвержденного и.о. зам. Управляющего – Директором дирекции по развитию производства ОАО «Самаранефтегаз» Соломоновым С.М. в 2006 г.;

· исходных данных и требований, выданных Главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области (см. приложение А).

При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» учтены требования следующих нормативных документов:

· Закона РФ от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

· Закона РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Постановления Правительства РФ от 19.09.98 № 1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»;

· ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

· ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская оборона. Основные положения»;

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

· СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства».
При разработке данного раздела использованы материалы других частей проекта (марки ГП, ЭС, АС, АК, СС и др.).

Лицензия с правом разработки специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» и регистрационным номером ГС-4-63-02-26-0-6316058992-011352-3 от 26.12.2007 представлена в приложении Б.

6.2 Краткая характеристика проектируемого объекта
6.2.1 Характеристика района строительства

В административном отношении проектируемый объект расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

· с. Бариновка с населением 0,52 тыс. чел., расположенное 1,5 км к северу от электрической подстанции 110/35/6 кВ «Бариновская»;

· с. Утевка с населением 4,0 тыс. чел., расположенное в 4,5 км к юго-востоку от пятого километра трассы ВЛ-35 кВ;

· пос. Круглинский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Лебяжий с населением 0,04 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Поплавский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 2,0 км к юго-западу от электрической подстанции «Чаганская»;

· с. Красносамарское с населением 1,3 тыс. чел., расположенное в 5,5 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Мал. Малышевка с населением 1,9 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Домашка с населением 2,1 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к западу от электрической подстанции «Чаганская».

Дорожная сеть района работ развита хорошо и представлена: автодорогой IV технической категории Самара – Нефтегорск, проходящей в 0,5 км к западу от электрической подстанции 
110/35/6 кВ «Бариновская»; асфальтированным подъездом на ДНС «Бариновская», пересекаемым трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой IV технической категории Самара – Богатое, пересекаемой трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой Красносамарское – Круглинский, проходящей в 0,5-2,0 км вдоль трассы ВЛ-35 кВ.

Рельеф района работ равнинный. По западной части района протекает р. Самара. Перепад высот от 35,0 до 75,0 м.

Планы и профили трасс, переходов трасс приведены в томе 1 инженерных изысканий.

Ситуационный план проектируемого объекта представлен в томе 1 «Общая пояснительная записка».

Ситуационный план с границами водоохранных зон приведен в томе 5 «Охрана окружающей среды».

6.2.2 Климатическая характеристика района

Климатические условия района размещения ВЛ-6 кВ по данным СНиП 23-01-99*, ПУЭ и материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «СамараНИПИнефть», характеризуются следующими данными:

· среднегодовая температура воздуха




плюс 4,6 (С;

· температура воздуха при гололеде




минус 5,0 (С;

· абсолютная минимальная температура




минус 43 (С;

· абсолютная максимальная температура




плюс 39 (С;

· средняя температура наиболее холодной пятидневки 


минус 36 (С;

· нормативная толщина стенки гололеда, повторяемостью 1 раз в 25 лет 
20 мм;

· максимальная скорость ветра, повторяемостью 1 раз в 25 лет 

32 м/с;

· среднегодовая продолжительность гроз 




36 ч/г;

· степень загрязнения атмосферы по И34-70-00У-83 по ВЛ-6 кВ

III.

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 25 лет для проектируемых ВЛ приняты следующие климатические условия:

· по гололеду – III;
· по ветру – III.

6.2.3 Основные проектные решения

Данным проектом «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ-5 ОАО «Самаранефтегаз» предусматривается:

· реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» (замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумный с трансформаторами тока и разъединителями для блоков ВЛ-35 кВ «Парфеновская» и «Широкинская»; расширение ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» на один блок ВЛ-35 кВ с вакуумным выключателем; 

· сооружение ВЛ-35 кВ проводом АС 120/19 длиной 24 км от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» до ПС 35/6 кВ «Коммунарская»;

· сооружение ответвлений от ВЛ-35 кВ ПС «Бариновская» – ПС «Коммунарская» к 
ПС 35/6 кВ «Широкинская» протяженностью 0,5 км и к ПС 35/6 кВ «Чаганская» протяженностью 0,2 км;

· реконструкция существующего Ф-3 ПС 35/6 кВ «Широкинская»;

· установка модульного здания для дежурного персонала на ДНС «Широкинская».

6.2.3.1 Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»

Проектом предусматривается замена на присоединениях ВЛ-35 кВ «Парфеновская» и «Широкинская» ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели типа ВБПС-35III-25/630УХЛ1 производства ФГУП «НПП Контакт» г. Саратов с трансформаторами тока ТОЛ 35-II и разъединителями РГП1,2.-35/1000 УХЛ1 и выполняется привязка устанавливаемого выключателя к существующим цепям управления, защиты и измерения.

На ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» предусматривается расширение ОРУ-35 кВ на один блок
ВЛ-35 кВ с вакуумным выключателем типа ВБПС-35III-25/630УХЛ1 с приводом ППУ-600 производства ФГУП «НПП Контакт» г.Саратов с трансформаторами тока ТОЛ 35-II и разъединителями 
РГП1,2-35/1000 УХЛ1 с приводом ПРГ-5УХЛ1. Все оборудование 35 кВ принято в исполнении УХЛ1. 

Блок комплектуется ОАО Самарским заводом «Электрощит» согласно опросному листу. Комплектно с блоком поставляются заводские навесные кабельные конструкции.

Схемы управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики приняты по действующей сетке схем вторичных соединений Самарского завода «Электрощит».
В КРУН-6 кВ существующие релейные шкафы № 08, 013 для присоединений ВЛ-35 кВ «Парфеновская» и «Широкинская» с аппаратурой вторичной коммутации демонтируется и заменяется на новые, согласно прилагаемым в проекте заводским электрическим и принципиальным схемам, и дополнительно устанавливается релейный шкаф № 014’ защиты и управления выключателем 35 кВ для нового проектируемого блока ВЛ-35 кВ. 
В связи с реконструкцией на ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» необходимо выполнить междушкафные и межблочные кабельные соединения.

 Контрольные кабели от шкафов защиты и управления выключателями 35 кВ прокладываются по существующим кабельным конструкциям, наземным кабельным лоткам с соблюдением всех норм и правил.

На вновь устанавливаемые релейные шкафы в КРУН-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» составляется опросный лист для заказа на ОАО Самарский завод «Электрощит».

В проекте выполняется расчет токов короткого замыкания и уставок релейной защиты с учетом подключаемой нагрузки вновь проектируемой линии 35 кВ.

В ячейках отходящих линий «Парфеновская» и «Широкинская» демонтируются масляные выключатели, два разъединителя и на существующие опоры устанавливаются вакуумные выключатели ВБПС-35III-25/630УХЛ1 и два разъединителя РГП1,2.-35/1000 УХЛ1. 

Вновь устанавливаемое оборудование и приводы заземляющих разъединителей присоединить стальными полосами 4х40 мм2 к существующему контуру заземления подстанции в двух местах сваркой.

Согласно техническим условиям ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» необходимо подключить к существующей системе телемеханики:

·  телесигнализация положения  всех выключателей 110, 35 и 6 кВ; 
· телесигнализация предупредительной и аварийной сигнализации;

· телесигнализация «земля в сети 6 кВ»;

· телесигнализация «земля в сети 35 кВ»;

· телесигнализация «газовой защиты трансформатора»;

· телесигнализация «дифференциальной защиты трансформатора»;

· телесигнализация «максимально-токовой защиты» отходящих фидеров 6 кВ;

· телесигнализация «автоматического повторного включения» отходящих фидеров 6 кВ;

· телесигнализация «несанкционированного открытия дверей КРУН-6 кВ»;

· телесигнализация «включения отопления в релейных шкафах»;

· телеуправление выключателями вводов 110, 35, 6 кВ;

· телеуправление секционными выключателями 110, 35, 6 кВ;

·  телеуправление выключателями отходящих фидеров 35 и 6 кВ;

· телеизмерение напряжения на двух секциях 6 кВ;

· телеизмерение напряжения на двух секциях 35 кВ;

· телеизмерение тока на вводах и всех присоединениях 35 и 6 кВ;

· учет потребляемой электроэнергии на вводах 6 кВ и отходящих фидерах 6 кВ;

·  комерческий учет активной и реактивной электроэнергии на вводах 35 кВ и ТСН.

Однолинейную схему ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» см. том 1 чертеж № 485П.00-00-ЭС-2.

6.2.3.2 Здание дежурного персонала на ДНС «Широкинская»

Проектом предусматривается установка модульного здания для обслуживающего персонала.

Питание модульного здания осуществляется от существующей КТП на площадке ДНС «Широкинская».

6.2.3.3 ВЛ-35 кВ

Настоящим проектом предусматривается строительство ВЛ-35 кВ ПС «Бариновская» –
 ПС «Коммунарская» для электроснабжения ПС 35/6 кВ «Чаганская» и ПС 35/6 кВ «Широкинская».

Протяженность трасс ВЛ-35 кВ:

· ПС «Бариновская» – ПС «Коммунарская» – 24,0 км;

· ответвление на ПС «Чаганская» – 0,2 км;

· ответвление на ПС «Широкинская» – 0,5 км.

На ВЛ подвешивается сталеалюминиевый провод АС120/19.

Защита подходов ВЛ-35 кВ к подстанции от прямых ударов молнии выполняется подвеской грозозащитного троса С50.

Концевые опоры у ПС «Бариновская», ПС «Коммунарская», ПС «Чаганская» и 
ПС «Широкинская» устанавливаются с молниеотводами. Для защиты от перенапряжений на концевых опорах устанавливаются комплекты ограничителей перенапряжения типа ОПН-У-35/38,5-II-УХЛ1.

Изоляция линий выполняется подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е в соответствии с типовым проектом 3580 тм «Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ из изоляторов с шарнирным сопряжением и унифицированными конструкциями арматуры».

В проекте приняты:

· промежуточные и анкерно-угловые железобетонные опоры на конических стойках – 
по типовым сериям 3.407.1-164 «Унифицированные железобетонные опоры ВЛ-35 кВ на центрифугированных стойках», 3.407.1-151 «Унифицированные конструкции анкерно-угловых железобетонных опор ВЛ 35-220 кВ» и типовому проекту 3082 тм «Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ»;

· анкерно-угловые металлические опоры – по типовому проекту 3078 тм «Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ».

Закрепление железобетонных опор в грунт выполняется в сверленные котлованы в соответствии с типовой серией 3.407.1-154 «Закрепление в грунте железобетонных стоек опор 
ВЛ 35-750 кВ».

В качестве фундаментов под анкерно-угловые металлические опоры приняты грибовидные подножники по типовой серии 3.407-115 «Унифицированные фундаментные конструкции 
ВЛ 35-500 кВ».

Для железобетонных стоек и сборных железобетонных фундаментов применить бетон на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 марки по водонепроницаемости W 6, 
по морозоустойчивости F 150.

На железобетонные стойки, после установки подпятников, на длине, равной глубине заделки в грунт плюс 0,60 м, и сборные железобетонные фундаменты нанести битумно-латексную мастику.

Для сборных железобетонных фундаментов применять бетон на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 марки по водонепроницаемости W 6, по морозоустойчивости F 150.

Надземные металлоконструкции покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*).

Опоры ВЛ-35 кВ подлежат заземлению. Заземляющие устройства опор выполняются протяженными заземлителями из круглой стали В 12 в соответствии с типовыми решениями типового проекта 3602 тм «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ» в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта.

Типовые проекты и серии разработаны институтом «Энергосетьпроект».

6.2.3.4 ВЛ 6 кВ 

Настоящим проектом предусматривается реконструкция существующего Ф-3 ПС 35/6 кВ «Широкинская» (перезавод) в связи с подходом второго питания по ВЛ-35 кВ.

На ВЛ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 95/16.

Допустимое напряжение в проводе: G-=Gг=Gв=Gэ = 4,49 кгс/мм2.

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на концевой опоре у подстанции устанавливается ограничитель перенапряжения типа ОПН-РС-6/7,6 УХЛ1.

Общая протяженность трассы  ВЛ-6 кВ – 1,0 км.

Изоляция линии выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ20-Г с двойным креплением проводов и подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 на стойках СВ 105, СВ 164.

Для железобетонных стоек и сборных железобетонных фундаментов применять бетон на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 марки по водонепроницаемости W6, по морозоустойчивости F150. На железобетонные стойки на высоту 3,00 м от комля и сборные железобетонные фундаменты нанести битумно-латексную мастику. Надземные металлоконструкции покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). На подземные металлоконструкции железобетонных опор нанести битумный лак за два раза. Резьбу болтов смазать солидолом.

Закрепление опор в грунте выполняется в соответствии с типовыми решениями серии 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках 
ВЛ 0,4-20 кВ», в зависимости от характеристик грунтов.

Все опоры ВЛ подлежат заземлению.

Нормируемое сопротивление заземления опор (промежуточных и сложных) обеспечивается заземляющими выпусками ж/б стоек, поставляемыми в комплекте со стойками (серия 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и
 35 кВ».

Искусственные заземлители выполнить из оцинкованной (по ГОСТ 9.307-89) стали.

Все перечисленные типовые серии разработаны институтом «Сельэнергопроект».

6.3 Обоснование категории объекта по ГО

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», приказа МЧС России от 23 марта 1999 г. № 13 «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», а также согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС РФ по Самарской области от 04.09.2008 № 4852-3-2 проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне.
6.4 Определение границ зон возможной опасности
Кинельский и Нефтегорский районы Самарской области, на территории которых располагается проектируемый объект, не являются категорированными по ГО.

Проектируемый объект располагается в загородной зоне, вне зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.

6.5 Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления

Проектируемый объект предназначен для обеспечения функционирования существующих объектов ЦДНГ-5.

Введение специальных ограничений на размещение проектируемых сооружений электроснабжения нормативным документом (СНиП 2.01.51-90, п.п. 3.4 – 3.17 и главы 5) не предусмотрено.

6.6 Данные об огнестойкости сооружений проектируемого объекта

Проектируемые сооружения являются некатегорированными объектами по ГО, поэтому степень огнестойкости разделом 4 СНиП 2.01.51-90 не регламентируется.

По проекту, в соответствии с пожарно-технической классификацией, проектируемые сооружения отвечают IV степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности – II. Все конструктивные решения разрабатываются в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», исходя из условий обеспечения требуемого предела огнестойкости конструкций.

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности сооружений определяют требования к планировочным решениям, строительным конструкциям и противопожарным преградам, путям эвакуации, системам активной противопожарной защиты.

6.7 Обоснование численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время

Объекты электроснабжения ЦДНГ-5 обслуживаются выездными бригадами цеха № 2 сетевого района № 2 ОАО «Энергонефть-Самара».

Численность обслуживающего персонала (списочный состав) – 8 человек, в том числе:

· мастер – 1 чел.;
· электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 7 чел.

Численность наибольшей работающей смены (НРС) – 3 человека.

Местом постоянного нахождения дежурного персонала является модульное здание на ДНС «Широкинская».
6.8 Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.

6.9 Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время

В военное время проектируемый объект продолжает свою деятельность и в другое место не перемещается. При проектировании учитывается неизменность места дислокации существующих объектов ЦДНГ-5.

6.10 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта

Основным способом оповещения населения в условиях войны считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение обслуживающего персонала проектируемого объекта по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения Самарской области и системы оповещения муниципальных районов.

Технические решения по системе оповещения, принятые на проектируемом объекте, отвечают требованиям «Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» (постановление Правительства РФ от 01.03.93 № 177). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03.93 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» строительство локальной системы оповещения на проектируемом объекте не предусмотрено.

Для привлечения внимания при передаче речевой информации включают электросирены и другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем». Сигналы гражданской обороны передаются по всем каналам проводного, радио- и телевизионного вещания.

Оповещение обслуживающего персонала проектируемого объекта предусматривается с использованием существующих средств радиосвязи, обеспечивающих получение персоналом сигналов ГО.

ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» входит в зону охвата и обслуживания сети сотовой связи оператора ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон). Для обеспечения гарантированной радиосвязи необходимо установить направленную антенну с усилением 14 dB. Антенну направить на ближайшую базовую станцию сотовой связи. Обслуживающий персонал обеспечен сотовыми телефонами.

Оповещение персонала проектируемого объекта по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

· подача информации и сигналов ГО из Центра по делам ГО и ЧС по Самарской области и предупредительного сигнала «Внимание всем» на Центральный диспетчерский пункт (ЦДС) ООО «Энергонефть - Самара» (г. Отрадный);

· доведение информации с ЦДС ООО «Энергонефть - Самара» (г. Отрадный) до дежурного сетевого района № 2, начальника цеха № 2 ООО «Энергонефть - Самара» (п. Мирный);

· доведение речевой информации до дежурного обслуживающего персонала сооружений внешнего электроснабжения объектов ЦДНГ-5.

Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до персонала проектируемого объекта возлагаются на должностное лицо, ответственное за ГО объекта, и дежурного диспетчера.

Схема оповещения по сигналам ГО приведена на рисунке 1.1 .
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Рисунок 1.1 – Схема оповещения по сигналам ГО

6.11 Решения по безаварийной остановке технологических процессов объекта

Остановка приема и распределения электроэнергии производится путем отключения соответствующих электроустановок (оборудования, технических устройств сетевых объектов).

Отключение последних само по себе не ведет к аварийной ситуации, нарушению их целостности, однако несанкционированное (в том числе аварийное) их отключение может привести к нарушению режима работы электрической сети в целом и перерыву электроснабжения потребителей.

В военное время объекты ЦДНГ-5 работу не прекращают. В этой связи вопросы безаварийной остановки технологического процесса могут решаться лишь для случая санкционированного прекращения подачи энергии потребителям.

6.12 Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования

Защищенных от средств нападения противника источников электроснабжения на проектируемом объекте нет. Проектируемые сети внешнего электроснабжения служат для обеспечения бесперебойного функционирования объектов ЦДНГ-5. Для этого проектом предусматривается:

· реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» (замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумный с трансформаторами тока и разъединителями для блоков ВЛ-35 кВ «Парфеновская» и «Широкинская»; расширение ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» на один блок ВЛ-35 кВ с вакуумным выключателем;

· сооружение ВЛ-35 кВ проводом АС 120/19 длиной 24 км от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» до ПС 35/6 кВ «Коммунарская»;

· сооружение ответвлений от ВЛ-35 кВ ПС «Бариновская» – ПС «Коммунарская» к 
ПС 35/6 кВ «Широкинская» протяженностью 0,5 км и к ПС 35/6 кВ «Чаганская» протяженностью 0,2 км;

· реконструкция существующего Ф-3 ПС 35/6 кВ «Широкинская»;

· установка модульного здания для дежурного персонала на ДНС «Широкинская».

Схему внешнего электроснабжения см. том 1 чертеж № 485П.00-00-ЭС-1.
6.13 Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ

Защищенных от средств нападения противника источников водоснабжения на проектируемом объекте нет.

Централизованных систем водоснабжения на проектируемом объекте не имеется и не предусматривается. В соответствии с п.3.9 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» для хозяйственно-питьевого водоснабжения работающих на объекте намечается использовать привозную воду питьевого качества, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Доставка воды к проектируемому зданию обслуживающего персонала будет осуществляться спецавтотранспортом в объеме двухсуточной потребности воды.

6.14 Решения по светомаскировочным мероприятиям

Согласно п.9.2. СНиП 2.01.51-90 Самарская область, а, следовательно, территория, на которой расположены проектируемые сооружения, не входит в зону светомаскировки. Таким образом, специальных мероприятий по обеспечению светомаскировки не требуется.

Для данного проектируемого объекта осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения: проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения, обеспечение светонепроницаемыми шторами окон всех помещений, установка светильников местного освещения на рабочих местах внутри помещений и т.д.

Наружное освещение территории ДНС «Широкинская», где находится место постоянного пребывания обслуживающего персонала проектируемого объекта, выполнено прожекторами с лампами ДРЛ, установленными на прожекторной мачте и светильниками во взрывозащищенном исполнении. Управление наружным электроосвещением территории – централизованное с помощью ящика ЯУО из помещения административного здания, наружным электроосвещением технологических площадок – ручное с помощью кнопок управления.

Внутреннее освещение помещений модульного здания дежурного персонала предусматривается светильниками с люминесцентными лампами и с лампами накаливания.

Отключение наружного и внутреннего освещения осуществляется дежурным персоналом.

6.15 Требования к защитным сооружениям ГО

Согласно исходным данным и требованиям, выданным Главным управлением МЧС России по Самарской области, строительство защитных сооружений ГО проектом не предусматривается.

В случае угрозы военного нападения согласно плану ГО ООО «Энергонефть - Самара» укрытие наибольшей работающей смены обслуживающего персонала проектируемого объекта предусматривается в защитном сооружении - заглубленное противорадиационное укрытие (ПРУ-574/63) с инвентарным номером СНГ-20759.
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