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	Российская Федерация

ООО Самарский научно-исследовательский 
и проектный институт нефтедобычи

СамараНИПИнефть


Документация по планировке территори (проект планировки территории) для размещения объектов: Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз»
На территории муниципального образования Нефтегорский, Кинельский район.

Том 2 - Проект планировки территории
 Состав отчета

	Номер тома
	Наименование
	Стр.

	2
	Инженерные изыскания, организация улично-дорожной сети и движения транспорта, элементы планировочной структуры (проект планировки территории)
	

	2
	Проект рекультивации земель (проект планировки территории)
	

	2
	Схемы и приложения
	


1 Краткая характеристика земель района расположения объекта

1.1 Основание для проектирования

В соответствии с заданием  на проектирование (см. приложение А, том 1), данным проектом  предусматривается внешнее электроснабжение ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз». 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

· с. Бариновка с населением 0,52 тыс. чел., расположенное 1,5 км к северу от электрической подстанции 110/35/6 кВ «Бариновская»;

· с. Утевка с населением 4,0 тыс. чел., расположенное в 4,5 км к юго-востоку от пятого километра трассы ВЛ-35 кВ;

· пос. Круглинский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Лебяжий с населением 0,04 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Поплавский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 2,0 км к юго-западу от электрической подстанции «Чаганская»;

· с. Красносамарское с населением 1,3 тыс. чел., расположенное в 5,5 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Мал. Малышевка с населением 1,9 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Домашка с населением 2,1 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к западу от электрической подстанции «Чаганская».

Дорожная сеть района работ развита хорошо и представлена: автодорогой IV технической категории Самара – Нефтегорск, проходящей в 0,5 км к западу от электрической подстанции 
110/35/6 кВ «Бариновская»; асфальтированным подъездом на ДНС «Бариновская», пересекаемым трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой IV технической категории Самара – Богатое, пересекаемой трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой Красносамарское – Круглинский, проходящей в 0,5-2,0 км вдоль трассы ВЛ-35 кВ.

Рельеф района работ равнинный. По западной части района протекает р. Самара. Перепад высот от 35,0 до 75,0 м.
Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и учитывает требования следующих законодательных и нормативно-правовых актов:

· ГОСТ 17.4.2.01-81* «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»;

· ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

1.2 Характеристика почвенного покрова

Район строительства проектируемого объекта согласно ландшафтному районированию относят к степному Заволжью. Это территория лесостепной зоны и леса занимают здесь значительную площадь.
Основными почвообразующими породами являются древнеаллювиальные отложения. Почвы, располагающиеся на пологом склоне надпойменной террасы, сформированы при участии делювиальных отложений и представлены, в основном, типичными и выщелоченными черноземами.

На прирусловых участках поймы, занимающих значительную часть территории проектируемого объекта, почвенный покров достаточно мозаичен. В его формировании существенную роль играет микро- и мезорельеф. Преобладание на рассматриваемой территории степных просторов с разнотравно-степной растительностью обусловило здесь формирование черноземных почв. Наиболее распространенными среди них являются обыкновенные остаточно-луговатые черноземы и лугово-черноземные почвы.

Среди аллювиальных дерновых и слоистых, луговых, луговых темноцветных можно встретить самые разнообразные почвы: аллювиальные болотные (торфяно-иловатые), солонцеватые и даже луговые солонцы; по высоким гривам, занятым лесной растительностью, развиваются почвы, близкие по строению к серым лесным почвам.

На днищах и бортах балок формируются смытые и намытые почвы. Их образование идет под влиянием талых и дождевых вод.
Схема почв района проектируемых работ представлена в приложении В настоящего тома.

1.3 Характеристика растительного покрова

Район строительства проектируемого объекта находится в переходной полосе от луговых степей к разнотравно-типчаково-ковыльным степям, простирающимся к югу от реки Большой Кинель до нижнего течения реки Самара.

На рассматриваемой территории выделено три типа естественной травянистой растительности и лиственный лес.

Настоящие степи с обилием ковыля, полынка, типчака расположены в северной и южной части территории проектируемого объекта. Проективное покрытие этой группировки составляет 55-60 %, урожайность 4-6 ц/га сухой поедаемой массы.
Переувлажненные земли вблизи озер занимают осокополевициевые влажные луга. В травянистом покрове обычны полевица побегообразующая, осоки, лютик едкий, мята перечная, лапчатка гусиная.

На засоленных и осолонцованных участках доминируют разнотравно-лугово-овсянициевые группировки с проективным покрытием 40-50 % и урожайностью 2-5 ц/га сухой поедаемой массы.

Болота приурочены к западинам, многочисленным старицам с избыточным грунтовым увлажнением. Обычны здесь осока дернистая, осока стройная, тростник обыкновенный, рогоз широколистный, камыш озерный и др. Болота в качестве кормовых угодий не используются.

Остальная территория, не занятая лесом, распахана.

Леса и кустарники играют большую водоохранную и почвозащитную роль. 

Схема растительности района проектируемых работ представлена в приложении Г.

2 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

2.1 Основание для проектирования

Данный раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование и учитывает требования следующих законов и нормативно-правовых актов:

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

· Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненным изъятиям или временным занятиям земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц»;

· Постановление Правительства РФ от 27.11.1995 № 1176 «Об индексе цен нормативов стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд»;

· Письмо Госстроя СССР от 06.09.90 № 14-Д «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве»;

· ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;

· ГОСТ 17.5.1.03.86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»;

· ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

· СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

· Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ (приложение к приказу Миннефтепрома от 20.07.87 г. № 163ц);

· «Охрана окружающей среды при сооружении и эксплуатации газонефтепроводов». Москва, Недра, 1988 г.;

·  «Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и других работ». ГИЗР, 1983 г.;

· «Сборник укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель». ГИЗР, 1987 г.;

· ЭСП № 14278 ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 0,38-10 кВ».

2.2 Проектные решения 

Данным проектом планируется отвод земель для проведения следующих работ:

· строительство трассы ВЛ-35 кВ;

· строительство трассы ВЛ-6 кВ;

· строительство автодороги;

· строительства модуля на ДНС «Широкинская»

· реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская».

Строительство проектируемых сооружений потребует отвода земель как в долгосрочное (постоянное), так и во временное пользование. Вопросы отвода земель под строительство автодороги рассматриваются в томе 4 настоящего проекта.
Целью настоящего раздела является определение масштабов воздействия строительства и эксплуатации проектируемого объекта на почвенный покров, растительность и животный мир, разработка и эколого-экономическая оценка мероприятий по сохранению и восстановлению указанных природных сообществ.

2.3 Потребность в земельных площадях

Необходимость сооружения проектируемых объектов потребует для этих целей соответствующего отвода земель в долгосрочное (постоянное) и временное пользование.

В административном отношении участок работ расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Федеральным законом «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» (пункт 7 статьи 8) отводимые под строительство проектируемого объекта земли могут быть переведены из сельскохозяйственного в промышленное назначение.

Общий отвод земель под планируемые сооружения составит 18,9778 га (9,3548 га – пашни, 8,1838 га пастбища, 1,4793 лес).

Отвод земель в постоянное (долгосрочное) пользование под планируемые сооружения составит 0,3383 га (0,1442 га пашни, 0,1781 га пастбищных земель и 0,0161 лесопосадок).

Площадь земель для биологической рекультивации составит 18,6395 га (9,2106 га – под пашни и 9,4289 га –  под пастбища).

Площади отводимых земель приняты  по существующим схемам размещения объектов.
Ведомость отвода земельных участков приведена  в приложении А.

2.4 Организация и технологии работ по сохранению и восстановлению плодородия почв

Предприятия, выполняющие строительные работы на предоставленных им сельскохозяйственных землях, обязаны за свой счет приводить эти земельные участки в состояние, пригодное для использования их в сельском хозяйстве.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности являются проведение технической и биологической рекультивации, а также гидротехнические и агротехнические мероприятия.

Настоящим проектом рекультивация (восстановление) нарушенных земель предусматривает выполнение работ в два этапа – технический и биологический.

Строительные работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы производятся силами генерального подрядчика, сельскохозяйственные работы по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (внесение удобрений, вспашка, рекультивация, боронование) производятся силами землепользователя.

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы, обладающего благоприятными физическими и химическими свойствами, на всю ее глубину.

2.4.1 Техническая рекультивация

Техническая рекультивация при строительстве площадных объектов выполняется согласно
РД 39-0147098-018-90 «Методические указания по составлению раздела охраны природы в проектах на строительство нефтепромысловых объектов и обустройство нефтяных месторождений» в следующей последовательности:

· снятие и перемещение плодородного слоя с зоны строительства производится продольно-поперечными ходами бульдозера. Мощность срезки должна соответствовать ведомости объема работ в зависимости от почвенных условий, и составляет 0,30 м;

· с площадок, срезанный плодородный слой наносится на прилегающую территорию (мощность нанесения 0,10 м) для увеличения гумусового слоя;

· засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

При производстве работ не допускается перемешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. Снятие плодородного слоя почвы на участках, занятых сельскохозяйственными культурами, должно производиться после уборки урожая, в сроки, согласованные с землепользователями. 

При производстве строительных работ в зимний период почвенно-растительный слой должен быть снят и складирован до нахождения его в не замерзшем состоянии. Однако, в случае острой необходимости, по согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими контроль за использованием земель, может быть разрешено снятие почвенно-растительного слоя и в зимний период.

При снятии, транспортировке, складировании плодородного слоя следует принимать меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение жидкостями, мусором и др.). 

Срок хранения почвенно-растительного слоя в отвалах не должен превышать одного года. При более длительных сроках хранения в противоэрозионных целях и для повышения биологической активности, поверхность отвалов стабилизируют посевом семян многолетних трав. Нанесение  плодородного слоя должно проводится в летний период времени в состоянии естественной влажности почв.

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. Контроль за правильностью проведения работ по рекультивации земель осуществляется согласно постановления Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 689 «О государственном земельном контроле» Федеральными службами Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы, обладающего благоприятными физическими и химическими свойствами (ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ 17.5.3.06-85), на всю ее глубину.
Площадь, на которой необходимо проведение технического этапа рекультивации, при строительстве проектируемого объекта составит 0,2436 га.
Расчет стоимости затрат на техническую рекультивацию за весь период строительства представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Расчет стоимости затрат по снятию и нанесению плодородного слоя почвы 

	Наименование площадки и трассы
	Название почв
	Площадь снятия полезного слоя, га
	Мощность снятия, см
	Объем, тыс. м3
	Стоимость, тыс. руб.

	Реконструкция ПС «Бариновская»
	чернозем типичный
	0,0816
	30
	0,0245
	4,050

	Ограждение надземного нефтепровода
	чернозем типичный
	0,1620
	30
	0,0486
	8,035

	Итого 
	
	0,2436
	
	0,0731
	12,085


2.4.2 Биологическая рекультивация

Биологическая рекультивация выполняется после завершения технического этапа и передачи земель землепользователям в установленном порядке. Включает следующие мероприятия:

· агротехнические работы по восстановлению плодородия рекультивируемых почв на всей полосе временного отвода;

· внесение минеральных и органических удобрений;

· посев семян многолетних трав.

Площадь, на которой необходимо проведение биологического этапа рекультивации составит 18,6395 га (9,2106 га под пашни и 9,4289 га под пастбища).
Рекультивационными работами предполагается восстановить пастбищные угодья в их первоначальном качестве. Согласно рекомендациям ГИЗР, применительно к местным условиям, мелиоративный период восстановления плодородия пастбища рекомендуется принимать сроком в три года, пашни – два года.

В течение этого периода предусматриваются мероприятия по сохранению насыпного почвенного слоя от эрозии, поддержанию его биологической активности, структуры почвы и воздушно-водного режима, а также накопление в почве органических веществ и азота.

Биологическая рекультивация, согласно рекомендациям специализированного института по землеустройству «ВолгоНИИгипрозем», предусматривает:

· двукратное снегозадержание путем устройства валиков через 8-10 м в течение трех лет для пастбища, двух лет для пашни;

· ежегодное ранневесеннее боронование в два следа;

· внесение органических минеральных удобрений;

· вспашку на глубину 15-20 см с одновременным боронованием;

· сплошную культивацию почвы в два следа;

· прикатывание почвы до и после посева травосмесей;

· посев травосмеси на первый год;

· подсев травосмеси на третий год (только для пастбища).

При определении норм и периодичности внесения удобрений учитывалось содержание в почве подвижных форм фосфора и обменного калия, а также вынос их с проектируемым урожаем. Для данной почвы рекомендуется внесение органических удобрений из расчета в первый мелиоративный год для пашни – 100 т/га, для пастбища 60 т/га.

В качестве минерального удобрения предлагается использовать аммофос, в составе которого содержится 11-12 % азота, 46-60 % фосфора. Полная доза внесения аммофоса: 6,0 ц/га для пашни, 4,5 ц/га для пастбища.
На первый год мелиоративного периода при восстановлении земель под пашню норма высева семян сидератов, бобовых, трав, азотонакопителей – донника составляет 27 кг/га. Донник запахивается в почву на глубину до 30 см с одновременным боронованием осенью второго года, занимая участки пашни два сезона.

При восстановлении земель под пастбища для ускоренного залужения многолетними травами в первый год мелиоративного периода норма высева семян составляет: донника – 8 кг/га, житняка – 9 кг/га, пырея сизого – 10 кг/га. На третий год производится подсев травосмеси в половинной норме.

Результаты расчета стоимости проведения биологического этапа рекультивации приведены в таблице 2.2. 

Показатели объемов рекультивационных работ представлены в таблице 2.3.

Перечисленные мероприятия способствуют восстановлению биологической активности насыпного почвенного слоя, улучшению структуры почвы и водно-воздушного режима, накоплению в почве органических веществ и азота, а также предохраняют от эрозии.

Таблица 2.2 - Расчет стоимости затрат на биологический этап рекультивации 

	Наименование площадки и трассы
	Вид угодий, га
	Стоимость работ, тыс. руб.

	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:

	
	
	пашня
	пастбище
	
	пашня
	пастбище

	
	
	
	
	
	
	

	Трасса ВЛ-35 кВ
	18,4775
	9,1752
	9,3023
	1346,94
	809,58
	537,36

	Трасса ВЛ-6 кВ
	0,1620
	0,0354
	0,1266
	10,43
	3,12
	7,31

	Итого
	18,6395
	9,2106
	9,4289
	1357,37
	812,70
	544,67


Таблица 2.3 – Основные показатели рекультивационных работ

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	Площадь, требующая проведения технического этапа рекультивации
	га
	0,244

	Мощность снятия плодородного слоя почвы
	см
	30,0

	Объемы плодородного слоя почвы, подлежащие снятию
	тыс. м3
	0,073

	Площадь биологического этапа рекультивации – всего
	га
	18,639

	в том числе:
	
	

	- пашня
	га
	9,211

	- пастбище
	га
	9,429

	Потребность в органических удобрениях – всего
	т
	1486,793

	Потребность в минеральных удобрениях (аммофос)
	т
	9,769

	Потребность в семенах растений – всего
	т
	0,631

	в том числе:
	
	

	- донник
	т
	0,362

	- житняк
	т
	0,127

	- пырей сизый
	т
	0,141


2.5 Передача рекультивируемых земель землепользователям

Передача рекультивируемых земель землепользователям должна осуществляться в соответствии с «Положением о порядке передачи рекультивируемых земель землепользователям предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова», утвержденным Минсельхозом СССР 18.02.77.

Передаче соответствующим землепользователям подлежат земли, на которых выполнен весь комплекс работ, предусмотренный данным проектом. В зависимости от технологических условий производства работ рекультивируемые земли могут передаваться (по договоренности с хозяйствами) отдельными участками, по мере выполнения на них восстановительных работ.

Приемка-передача рекультивированных земель соответствующим землепользователям производится комиссией, назначаемой администрацией района, и оформляется актом в установленном порядке. Комиссия назначается не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения предприятия, организации, учреждения, проводившего рекультивацию земель, о готовности объекта к передаче.

Запрещается приемка-передача рекультивированных земель с отклонением от утвержденного проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель, не санкционированными соответствующими органами, а также и с дефектами.

В период нахождения рекультивируемых земель в этой стадии, в случае провалов, просадок, оползней, развития процессов, ухудшающих состояние почв (заболачивания, засоления), а также выхода из строя дренажных систем, гидротехнических и других сооружений и коммуникаций по вине предприятий, организаций, учреждений, выполнявших работы по рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами и за счет этих предприятий, организаций и учреждений.

При приемке-передаче рекультивированных земель комиссия обязана:

· проверить соответствие выполненных работ по рекультивации земель утвержденному проекту и дать им оценку;

· дать заключение о готовности объекта к проведению работ и восстановлению плодородия земель;

· уточнить продолжительность периода мелиоративной подготовки, а также последующее использование рекультивированных земель.

Принятые комиссией рекультивированные земельные участки возвращаются прежним или отводятся другим землепользователям в устанавливаемом порядке.

Рекультивированные земли для использования в сельском хозяйстве до полного восстановления плодородия учитываются в земельно-учетной документации. После завершения мелиоративной подготовки земельные участки зачисляются в соответствующие виды угодий в установленном порядке.

При приемке рекультивированных участков земель комиссия проверяет:

· соответствие выполненных работ по проекту;

· качество планировочных работ;

· мощность и равномерность плодородного слоя почвы;

· уровень залегания и качество грунтовых вод;

· наличие подъездных дорог;

· качество корнеобитаемого горизонта на глубину, необходимую для произрастания древесно-кустарниковой растительности.

2.5.1 Мероприятия по сохранению и восстановлению почв и растительности

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектом предусмотрено:

· последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ;

· защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

· жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения).

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительства представители животного мира (а это, в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· засыпка открытых ям и траншей для предотвращения попадания в них животных сразу же после окончания строительных работ.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории будет ограничено перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести их инвентаризацию и установить места их обитания, кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

2.5.2 Оценка эколого-экономической эффективности мероприятий по сохранению почвенно-растительного слоя

Намечаемые данным проектом мероприятия по охране земельных ресурсов потребуют значительных материальных, финансовых и трудовых затрат. Определение эффективности вложенных затрат на восстановление нарушенных земель является базовым показателем эколого-экономической оценки мероприятий по охране земельных ресурсов.

Экономическая эффективность определена в соответствии с рекомендациями «Сборника укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель».

Расчет стоимости затрат на проведение рекультивации и природоохранные мероприятия выполнен в ценах 2008 г. Показатели расчета экономической эффективности капитальных вложений на проведение рекультивации нарушенных земель и землеохранные мероприятия представлены в таблице 2.4.

Расчетная эффективность затрат на рекультивацию нарушенных земель и другие землеохранные мероприятия при строительстве проектируемых сооружений составит 0,15, что выше нормативного коэффициента капитальных вложений (Ен=0,14), принимаемого в соответствии с «Типовой методикой определения эффективности капитальных вложений».

Экономический расчет показывает не только необходимость, но и экономическую целесообразность проведения запроектированных мероприятий.

Таблица 2.4 – Показатели общей экономической эффективности капитальных вложений на проведение рекультивации нарушенных земель

	Показатель
	Формула расчета
или условное
обозначение
	Количественное
значение показателя

	
	
	пашня
	пастбище
	итого

	1 Рекультивируемая площадь, га
	Sp
	9,21
	9,43
	18,64

	2 Продолжительность технического этапа рекультивации, лет
	tт
	1
	1
	-

	3 Продолжительность биологического этапа рекультивации, лет
	tб
	2
	3
	-

	4 Предотвращенный экономический ущерб, тыс. руб.
	П
	47,52
	48,65
	96,17

	5 Прирост чистой продукции в результате рекультивации, тыс. руб.
	D
	65,95
	19,98
	85,93

	6 Эколого-экономический коэффициент
	dээк=dос+d1ээк
	1,28
	1,45
	-

	7 Общий народно-хозяйственный результат рекультивации, всего, тыс. руб.
	D+dээк ( П
	126,78
	90,52
	217,30

	8 Капитальные вложения на технический этап рекультивации, тыс. руб.
	Кт
	0,00
	12,09
	12,09

	9 Капитальные вложения на биологический этап рекультивации, тыс. руб.
	Кб
	812,70
	544,67
	1357,37

	10 Коэффициент приведения затрат на технический этап рекультивации
	βtт
	1,17
	1,26
	

	11 Коэффициент приведения затрат на биологический этап рекультивации
	βtб
	1,04
	1,08
	

	12 Общие затраты рекультивации, приведенные к сроку окончания рекультивационных работ, всего, тыс. руб.
	Крек=Кт x βtт+Кб x βtб
	845,21
	603,47
	1448,68

	13 Общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений на рекультивацию и другие природоохранные мероприятия
	D+dээк х П

Кобщ
	0,15
	0,15
	0,15

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































